附件3

四川省绿色建材产品分级评价实施通则
四川省建设科技发展中心
四川省绿色建材产品认证推进技术委员会 发布 
本通则的框架、工作流程、现场检查内容主要参照《绿色建材产品分级认证实施通则》（市监认证〔2020〕89号附件2），同时将四川省绿色建材评价的工作流程、评价内容融入其中。
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0 引言
本通则规定了绿色建材产品分级评价实施的通用要求。

绿色建材产品分级评价依据标准为绿色建材评价标准。

本通则适用于过渡期四川省行政区域内一星、二星绿色建材产品评价工作。过渡期指从本通则正式实施开始至2021年4月30日的时间段。

1 适用范围
具体产品类别详细的评价范围应按照中国工程建设标准化协会发布的绿色建材评价标准的要求执行。具体的绿色建材产品分级评价目录见附录1.

2 评价模式
四川省绿色建材产品评价按产品认证模式执行，包括：初始检查+产品抽样检验+获证后监督。

3 评价流程及评价时限
3.1 评价流程

评价的基本流程包括：

（1）评价申请

（2）初始工厂检查

（3）产品抽样检验

（4）评价结果会评与批准

（5）获证后监督

注：初始工厂检查包括资料技术评审和现场检查。

3.2 评价时限

自正式受理评价委托之日起至颁发评价证书之日止，一般不超过90天，包括初始检查、评价结果会评与批准以及证书制作时间。

因委托人未及时提交资料、不能按计划接受现场检查、未按规定时间递交不符合整改、未能及时寄送检验样品、未及时缴纳费用，以及特殊的样品检验周期等原因导致评价时间的延长时，不计算在内。

4 评价等级与评价依据标准
绿色建材产品分级评价按照中国工程建设标准化协会发布的绿色建材评价标准的要求，将评价结果由低至高分为一星级、二星级。

5 评价单元划分
评价单元划分应按照绿色建材评价标准的要求执行。

同一生产企业、同种产品，但生产场地不同时，应作为不同的评价单元。

每个评价单元产品的详细评价范围应在评价证书或附件中予以界定。

6 评价申请

6.1 申请文件

评价委托人登录“绿色建材标识申报管理信息系统”申报填写资料、打印申请表。同时向四川省建设科技发展中心提交以下申请文件并对其真实性负责。申请文件应至少包括：

（1）带条码的申请表（一式三份，应注明所申请的绿色建材产品评价等级）；

（2）评价委托人、制造商和生产厂的营业执照；

（3）评价委托人、制造商和生产厂的委托关系证明（如授权委托书等。当委托方为经销商、进口商时，还应提交经销商与制造商、进口商与制造商签订的合同证明）；

（4）OEM/ODM的知识产权关系（适用时）；

（5）产品工艺流程图；

（6）生产厂组织机构图；

（7）产品质量水平符合绿色建材评价标准中规定的相关标准要求的型式检验报告（由具备CMA资质的检测机构出具，一年内有效）；

（8）生产厂按本通则要求建立的工厂保证能力相关管理文件目录；

（9）关键原材料备案清单；

（10）符合绿色建材评价标准中规定的一般要求的其他证明文件。

6.2 受理

四川省建设科技发展中心收到申请文件后，对申请文件进行完整性审核，如申请文件不符合要求，应通知评价委托人补充完善。文件齐全后，在3个工作日内发出受理或不予受理通知。受理通过后，四川省建设科技发展中心委托评价联合组（由有资质的绿色建材评价机构和绿色产品认证机构联合组成）对申请企业开展绿色建材评价工作。
7 初始检查
7.1 检查准备

7.1.1 检查计划与检查组构成

评价联合组应为其现场检查制定计划，该计划应基于绿色建材产品评价标准的相关要求，并与检查的目的和范围相适应。

评价联合组应选派有资质的人员组成现场检查组。在确定检查组的规模和构成时，应基于评价产品的范围、涉及的技术特点、数据和信息系统的复杂程度及检查人员具有的专业背景和实践经验等因素确定。

检查组进入现场检查前，应完成对评价委托人提交的自评估表及相应证实性资料的技术评审。自评估要求及相应证实性资料清单应能完整覆盖绿色建材评价标准中规定的相应等级的全部评价要求。

7.1.2 资料技术评审

7.1.2.1 评审目的

通过对评价委托人提交申请文件、自评估表及证实性资料的技术评审，了解和掌握申请评价产品和企业对于绿色建材评价标准中相应等级的符合性程度，以及企业工厂保证能力相关管理文件符合本通则的程度，确定是否能够进入现场检查，并进一步识别出后续工厂现场检查的思路和重点。
7.1.2.2 评审人日数

一个评价单元的资料技术评审人日数为2人日，每增加1个评价单元，相应增加0.5个人日。

7.1.2.3 评审内容

评审内容包括评价委托人提交的申请文件、自评估表及证实性资料，重点从以下三个方面进行技术评审：

（1）组织机构的合法性复核

包括评价委托方、制造商和生产厂等相关机构资质的存在性和合法性，及OEM/ODM的知识产权关系（适用时）等。

（2）文件资料的完整性、适应性、有效性审查

文件内容应能完整覆盖绿色建材评价标准规定的相应等级的要求，避免缺项情况发生。

文件内容应适宜支撑对申请企业及产品符合本通则及绿色建材评价标准中相应等级要求的审查。

文件内容所代表的相关合格评定结果的状态应为有效，如认证证书应在有效期内。

（3）工厂保证能力的符合性判断。

7.1.2.4 评审时限

评价联合组受理评价申请后，原则上应在15个工作日内完成资料技术评审。评价委托人准备自评估表及相应证实性资料的时间不计算在内。

7.1.2.5 评审结论

资料技术评审结论可包括以下几个方面：

符合要求，可进行现场检查；

基本符合要求，但需对部分内容进行补充完善，可在现场检查时提交整改证据；

不符合要求，无法进行现场检查。

7.2 现场检查

7.2.1 基本原则

（1）原则上，现场检查应在资料技术评审符合要求或基本符合要求（可在检查现场直接提交整改证据）后30个工作日内完成。现场检查的内容包括：

①绿色建材产品评价工厂保证能力检查；

②产品一致性检查；

③绿色评价要求符合性验证。

（2）现场检查应覆盖申请评价的所有产品和生产场所。对于与绿色建材产品评价相关，但处于生产企业实际生产场所以外的其他场所和部门，可视情况选择适当的检查方案，包括采信企业的自我声明或其他合格评定结果。

（3）现场检查时，工厂应正常生产申请评价范围内的一种或一种以上产品。

7.2.2 工厂保证能力检查

工厂保证能力检查应覆盖所有评价单元涉及的生产场所，并按附录2《绿色建材产品评价工厂保证能力检查要求》进行。

7.2.3 产品一致性检查

（1）评价联合组在经企业确认合格的产品中，随机抽取评价产品进行包括但不限于下述内容的一致性检查：

（2）评价产品与申请文件或证书的一致性；

（3）评价产品本体或包装上的产品名称、型号、生产厂及相关标识与申请书或证书的一致性；

（4）评价产品的关键原材料与备案产品关键原材料的一致性；

初始工厂检查时，应对全部评价单元的产品进行一致性检查。

7.2.4 绿色评价要求符合性验证

按照绿色建材评价标准验证申请评价企业及产品对于一般要求及评价指标要求方面相应等级的符合性情况（抽样检验指标除外）。评价联合组应在生产现场对其实际内控运行情况，包括涉及的文件、记录、实物、人员、设备、环境、法律法规、管理制度、保障措施等进行核查，确认与提交申请文件的一致性。如对于污染物排放，应重点核查生产现场的污染物排放状况、处置设备及相关文件记录等，以验证所提交大气污染物排放监测报告的真实可靠性。

7.2.5 检查人日

一个评价单元的现场检查基础人日数要求见表1。每增加1个评价单元，在表1的基础上相应增加1个人日。不同的生产场所应分别计算人日数。

表1 一个评价单元的现场检查基础人日数

	企业规模
	100人及以下
	101～499人
	500人及以上

	基础人日数
	5
	6
	7


7.2.6 检查结论

现场检查结论可分为以下三种情况：

（1）现场检查通过

绿色评价要求符合性验证、工厂保证能力检查和产品一致性检查均通过，且现场检查未发现不符合项。

（2）验证纠正措施合格后通过

绿色评价要求符合性验证、工厂保证能力检查和产品一致性检查发现存在一般不符合项，可允许限期书面整改，报检查组书面资料验证或现场验证其措施有效的，现场检查通过。

（3）现场检查不通过

绿色评价要求符合性验证未通过、或产品一致性检查和工厂保证能力检查发现存在系统性的严重缺陷等问题，应判定现场检查不通过或终止检查。

8 产品抽样检验
8.1 基本原则

（1）产品抽样检验可在现场检查前完成，也可与现场检查同时进行；

（2）产品抽样检验应由评价联合组确定、且具备CMA资质的实验室完成。实验室对样品进行检验，应确保检验结论真实、准确，对检验全过程做出完整记录并归档留存，以保证检验过程和结果的记录具有可追溯性;

8.2 利用其他检验结果

如果评价委托人能就评价单元的产品提供同时满足以下规定的检验报告，评价联合组可以此检验报告作为该产品抽样检验的结果。

（1）具备CMA资质的实验室出具的抽样检验报告；

（2）报告中检验项目、技术要求、抽样方法、检验方法等符合本通则及绿色建材评价标准中相应等级的规定；

（3）检验报告的签发日期为现场检查日前12个月内。
9 评价结果会评与批准
评价联合组对产品抽样检验、初始检查结论进行综合评价。评价结果由评价联合组提交四川省建设科技发展中心。四川省建设科技发展中心组织专家对评价结果进行会评，并将评价结果进行公示，公示无异议颁发证书和标志，并录入诚信信息库，在信息平台上予以公开。

10 获证后的监督
10.1 监督时间

原则上企业获证6个月后即可安排监督，每次监督时间间隔不超过1年。若发生下述情况之一，可增加监督频次，且监督时机可为预先不通知：

（1）获证产品出现严重质量问题或用户提出投诉，并经查实为生产厂、制造商责任的；

（2）评价联合组有足够理由对获证产品与评价依据标准的符合性提出质疑的；

（3）有足够信息表明制造商、生产厂因变更组织机构、生产工艺、质量管理体系等，从而可能影响产品符合性或一致性的。

10.2 监督内容

每次监督应覆盖所有生产企业（场所），并覆盖全部有效证书。监督的内容应包括：

（1）工厂保证能力监督检查；

（2）产品一致性监督检查；

（3）绿色评价要求持续符合性验证；

（4）监督检验；

（5）上一次评价不符合项整改措施有效性验证、评价证书和标志使用情况、法律法规及其他要求的执行情况等。

10.2.1 工厂保证能力监督检查

工厂保证能力监督检查应覆盖所有评价单元涉及的生产场所。每次必查条款为附录2的3、4、5、6、7、8、10、11条，对其余条款可适当检查，一个评价周期内覆盖所有条款。

10.2.2 产品一致性监督检查

产品一致性监督检查应至少覆盖每一单元的评价产品，其余按本通则7.2.3的规定进行。

10.2.3 绿色评价要求持续符合性验证

绿色评价要求持续符合性验证按7.2.4的规定进行。企业应对所有单元进行自评，并确保符合要求。评价联合组原则上可抽取有代表性的评价单元进行，一个评价周期内应覆盖所有评价单元。

10.2.4产品监督检验

按获证单元进行评价产品的监督检验，原则上可抽取有代表性的评价单元，一个评价周期内覆盖所有评价单元。

10.3 监督检查人日

原则上，监督检查人日数应不少于初次人日数的50%。

10.4 监督检查结论

监督检查结论可分为以下三种情况：

（1）监督检查通过

绿色评价要求持续符合性验证、工厂保证能力监督检查、产品一致性监督检查、产品监督检验均通过，且工厂保证能力监督检查未发现不符合项。

（2）验证纠正措施合格后通过

产品监督检验通过，绿色评价要求持续符合性验证、工厂保证能力和产品一致性监督检查发现存在一般不符合项，可允许限期整改，报检查组书面资料验证或现场验证其措施有效的，监督检查通过。

（3）监督检查不通过

绿色评价要求持续符合性验证未通过、或产品监督检验未通过、或工厂保证能力监督检查、产品一致性监督检查发现存在系统性的严重缺陷等问题，应判定监督检查不通过或终止检查。

10.5 监督检查结果评定

评价联合组对监督检查结论等信息进行综合评价。评价通过的，可继续保持绿色建材产品评价证书、使用绿色建材产品评价标识。评价不通过的，评价联合组按11.4的规定依据相应情形做出注销/暂停/撤销评价证书的处理，并予公布。

11 评价证书
11.1 证书的保持

评价证书的有效期为3年，证书的有效性通过定期监督来保持。

11.2 证书覆盖内容

评价证书应包括以下基本内容：

（1） 申请企业名称、地址；

（2） 产品名称、产品系列、产品性能、规格/型号；

（3） 评价依据；

（4） 绿色建材等级；

（5） 发证日期和有效期限；

（6） 发证机构；

（7） 绿色建材评价机构；

（8） 证书编号；

（9） 其他需要标注的内容。

11.3 证书的变更

评价委托人在工厂因变更组织机构、生产地址、生产条件、生产工艺、生产装备、生产一致性控制计划、产品名称/型号等，从而可能影响证书内容发生变化时；已获证产品发生技术变更可能影响与相关标准的符合性时；或产品标准更新可能影响检测结论时，评价委托人应向评价联合组提交书面变更申请。由评价联合组评价变更内容与原评价范围的一致性程度，并根据差异进行补充评审、检验或检查。

对符合要求的，评价联合组应批准变更，换发新证书。新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。
11.4 证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合相关管理规定的要求。当评价委托人违反评价有关规定、评价产品达不到评价要求或者无法继续生产时，四川省建设科技发展中心按有关规定对评价证书做出相应的暂停、撤销和注销的处理，并将处理结果进行公告。评价委托人可以向四川省建设科技发展中心申请暂停、注销其持有的评价证书。

证书暂停期间，评价委托人如果需要恢复评价证书，应在规定的暂停期限内向四川省建设科技发展中心提出恢复申请，四川省建设科技发展中心按有关规定进行恢复处理。否则，四川省建设科技发展中心将撤销或注销被暂停的评价证书。

12 收费
收费标准参考《绿色建材产品分级认证实施通则》。评价联合组按照每个工作日收费标准和总的人日数收取，即总费用=总的人日数×每个工作日收费标准。

总的人日数为资料技术评审人日数与现场检查人日数的合计。每个工作日收费标准不超过3000元/（人•日）。

附录1

绿色建材产品分级评价目录
	序号
	产品大类
	产品种类

	1 
	一、围护结构及混凝土类（8种）
	预制构件

	2 
	
	钢结构房屋用钢构件

	3 
	
	现代木结构用材

	4 
	
	砌体材料

	5 
	
	保温系统材料

	6 
	
	预拌混凝土

	7 
	
	预拌砂浆

	8 
	
	混凝土外加剂 减水剂

	9 
	二、门窗幕墙及装饰装修类（16种）
	建筑门窗及配件

	10 
	
	建筑幕墙

	11 
	
	建筑节能玻璃

	12 
	
	建筑遮阳产品

	13 
	
	门窗幕墙用型材

	14 
	
	钢质户门

	15 
	
	金属复合装饰材料

	16 
	
	建筑陶瓷

	17 
	
	卫生洁具

	18 
	
	无机装饰板材

	19 
	
	石膏装饰材料

	20 
	
	石材

	21 
	
	镁质装饰材料

	22 
	
	吊顶系统

	23 
	
	集成墙面

	24 
	
	纸面石膏板

	25 
	三、防水密封及建筑涂料类（7种）
	建筑密封胶

	26 
	
	防水卷材

	27 
	
	防水涂料

	28 
	
	墙面涂料

	29 
	
	反射隔热涂料

	30 
	
	空气净化材料

	31 
	
	树脂地坪材料

	32 
	四、给排水及水处理设备类（9种）
	水嘴

	33 
	
	建筑用阀门

	34 
	
	塑料管材管件

	35 
	
	游泳池循环水处理设备

	36 
	
	净水设备

	37 
	
	软化设备

	38 
	
	油脂分离器

	39 
	
	中水处理设备

	40 
	
	雨水处理设备

	41 
	五、暖通空调及太阳能利用与照明类（8种）
	空气源热泵

	42 
	
	地源热泵系统

	43 
	
	新风净化系统

	44 
	
	建筑用蓄能装置

	45 
	
	光伏组件

	46 
	
	LED照明产品

	47 
	
	采光系统

	48 
	
	太阳能光伏发电系统

	49 
	6、 其它设备类（3种）
	设备隔振降噪装置

	50 
	
	控制与计量设备

	51 
	
	机械式停车设备


附录2
绿色建材产品评价工厂保证能力检查要求

生产企业应按照绿色建材产品评价要求控制获证产品的一致性，其工厂保证能力应满足本文件规定的要求。

1.职责和资源

1.1职责

工厂应规定与绿色建材产品评价要求有关的各类人员职责、权限及相互关系，并在本组织管理层中指定评价负责人，无论该成员在其它方面的职责如何，应使其具有以下方面的职责和权限：

确保本文件的要求在工厂得到有效地建立、实施和保持；

与评价联合组保持联络，及时跟踪绿色建材产品评价标准和实施规则的变化，并确保评价产品持续符合变化的要求，同时保证产品的一致性；

确保不合格品和变更后未经评价联合组确认的获证产品，不加贴使用绿色建材产品评价标志和证书，确保加施绿色建材产品评价标志产品的证书状态持续有效。

评价负责人应具有充分的能力胜任本职工作。

1.2资源

工厂应配备必需的生产设备、检验试验仪器设备以满足稳定生产符合评价依据标准要求的产品的需要；应配备必要的污染物处置与回收利用设备；应配备必要的能耗、物耗、环境排放等方面的计量监测设备；应配备相应的人力资源，确保从事对绿色建材产品评价要求有影响的工作人员具备必要的能力；应建立并保持适宜的产品生产、检验试验、储存等必备的环境和设施。

对于需以租赁方式使用的外部资源，工厂应确保外部资源的持续可获得性和正确使用；工厂应保存与外部资源相关的记录，如合同协议、使用记录等。

2.文件和记录

2.1工厂应建立并保持文件化的程序，确保对本文件要求的，包括国家节能、环保、低碳、能源消耗限额等法规性文件，与绿色建材产品评价相关的文件（如废水、废气、噪声排放监测报告等），以及其他必要的外来文件和记录进行有效控制。

2.2 工厂应确保文件的充分性、适宜性及使用文件的有效版本。

2.3工厂应确保记录的清晰、完整、可追溯，以作为产品符合规定要求的证据。与绿色建材产品评价要求相关的记录保存期应满足法律法规的要求，确保在本次检查中能够获得前次检查后的记录，且至少不低于24个月。 

2.4工厂应识别并保存与绿色建材产品评价相关的重要文件和信息，如污染物排放监测报告、能源审计报告、资源综合利用评价报告、产品型式试验报告、工厂检查结果、绿色建材产品评价证书状态信息（有效、暂停、撤销、注销等）、评价变更批准信息、监督抽样检测报告、产品质量、环保、安全投诉及处理结果，及其他与绿色建材产品评价相关的文件和信息等。

3.影响产品绿色属性的重要因素控制

3.1 工厂应建立并保持对影响产品生命周期内资源、能源、环境和品质属性的重要因素的识别、评价和控制程序。工厂对于这些重要因素的评价与控制要求应符合相关绿色建材产品评价标准的规定。

3.2工厂应按照生命周期思想判定那些对产品资源、能源、环境和品质属性具有重大影响，或可能具有重大影响的因素，如产品生产过程中影响其环境属性的废水、废气、噪声和危险废物等。工厂应建立并保存这些重要影响因素清单。

3.3工厂应确保对这些影响产品绿色属性的重要因素采取措施加以控制，保持相关记录，并及时更新这方面的信息，以确保：

影响产品资源、能源、环境和品质属性的安全保障装置、监视计量设备、污染处置设备等的必要配备、准确使用与正常运行；

监视计量设备、污染物处理设备等按规定进行校准、维护；

相关人员能正确使用这些仪器设备，准确理解并掌握对影响产品资源、能源、环境和品质属性的重要因素进行控制的要求，并有效实施。

4.设计/开发

4.1 工厂应建立并保持绿色建材产品设计/开发程序。制定产品的设计标准或规范，其要求应不低于相关产品评价标准或技术要求。对可能影响产品一致性的主要内容，工厂应有必要的图纸、样板、关键件清单、工艺文件、作业指导书、产品验收准则等设计文件，并确保文件的持续有效性。

4.2 工厂应对产品进行设计/开发策划，在设计/开发文件中确定产品主要涉绿属性指标并满足相应标准或技术要求。应对产品主要技术参数、结构、关键件、加工工艺、过程控制、检验等提出明确要求，应满足绿色建材产品评价实施规则中的具体要求。

4.3 工厂应对设计/开发结果进行评审、验证和确认，以确保设计/开发输出（结果）满足输入要求，满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求。

4.4 工厂应保存产品的设计评审/设计验证/设计确认的记录，记录应能够体现绿色建材产品性能指标评价的实现过程和结果。

5.采购与关键件控制

5.1采购控制

对于采购的关键件，工厂应按照产品设计/开发文件中对采购关键件、外协件的要求实施采购控制。工厂应识别并在采购文件中明确其技术要求，该技术要求还应确保最终产品满足绿色建材产品评价要求。

工厂应建立、保持关键件合格生产者（制造商）/生产企业名录并从中采购关键件，工厂应保存关键件采购、使用等记录，如进货单、出入库单、台帐等。

5.2关键件的控制

5.2.1工厂应建立并保持文件化的程序，在进货（入厂）时完成对采购关键件的技术要求进行验证和/或检验并保存相关记录。

5.2.2对于采购关键件的特性，工厂应选择适当的控制方式以确保持续满足关键件的技术要求，以及最终产品满足绿色建材产品评价要求，并保存相关记录。适当的控制方式可包括：

获得可为最终绿色建材产品评价承认的产品评价结果，工厂应确保其证书状态的有效。

没有获得相关证书的关键件，其定期确认检验应符合绿色建材产品评价实施规则的要求。

工厂自身制定控制方案，其控制效果不低于上述1）或2)的要求。 

定期确认检验报告可以包括工厂自行出具的检验报告、第三方实验室检验报告、产品型式试验报告等。

5.2.3当从经销商、贸易商采购关键件时，工厂应采取适当措施以确保采购关键件的一致性并持续满足其技术要求。

对于委托分包方生产的关键部件、组件、分总成、总成、半成品等，工厂应按采购关键件进行控制，以确保所分包的产品持续满足规定要求。

对于自产的关键件，按6进行控制。

6.生产过程控制

6.1 工厂应对影响评价产品性能的工序（简称关键工序）进行识别，所识别的关键工序应符合规定要求。关键工序操作人员应具备相应的能力；关键工序的控制应确保评价产品与标准的符合性、产品一致性；如果关键工序没有文件规定就不能保证评价产品性能时，则应制定相应的文件，使生产过程受控。工厂应保持关键过程控制记录。

6.2产品生产过程如对环境条件有特殊要求,工厂应保证工作环境满足规定要求。

6.3必要时，工厂应对适宜的过程参数进行监视、测量。

6.4工厂应建立并保持对生产设备的维护保养制度，以确保设备的能力持续满足生产要求。

6.5必要时，工厂应按规定要求在生产的适当阶段对产品及其特性进行检查、监视、测量，以确保产品与标准的符合性及产品一致性。

7.确认检验

工厂应建立并保持文件化的程序，对最终产品的确认检验进行控制；检验程序应符合规定要求，程序的内容应包括检验频次、项目、内容、方法、判定等。工厂应实施并保存相关检验记录。

确认检验报告可以包括工厂自行出具的检验报告、第三方实验室检验报告、国抽或省抽检验报告、产品型式试验报告、监督抽样检测报告等。

对于委托外部机构进行的检验，工厂应确保外部机构的能力满足检验要求，并保存相关能力的评价结果，如实验室认可的检测能力范围等。

8.检验试验仪器设备

8.1基本要求

工厂应配备足够的检验试验仪器设备，确保在采购、生产制造、最终检验试验等环节中使用的仪器设备能力满足评价产品批量生产时的检验试验要求。

检验试验人员应能正确使用仪器设备，掌握检验试验要求并有效实施。

8.2校准、检定

用于确定所生产的评价产品符合规定要求的检验试验仪器设备应按规定的周期进行校准或检定，校准周期可按仪器设备的使用频率、前次校准情况等设定；对内部校准的，工厂应规定校准方法、验收准则和校准周期等；校准或检定应溯源至国家或国际基准。仪器设备的校准或检定状态应能被使用及管理人员方便识别。工厂应保存仪器设备的校准或检定记录。

对于委托外部机构进行的校准或检定活动，工厂应确保外部机构的能力满足校准或检定要求，并保存相关能力评价结果。

8.3功能检查

必要时，工厂应按规定要求对例行检验设备实施功能检查。当发现功能检查结果不能满足要求时，应能追溯至已检测过的产品；必要时，应对这些产品重新检测。工厂应规定操作人员在发现仪器设备功能失效时需采取的措施。

工厂应保存功能检查结果及仪器设备功能失效时所采取措施的记录。

9.不合格品的控制

9.1 对于采购、生产制造、检验等环节中发现的不合格品，工厂应采取标识、隔离、处置等措施，避免不合格品的非预期使用或交付。返工或返修后的产品应重新检验。

9.2不合格品涉及健康、环保、辐射等性能时，对其处置及所采取的纠正措施不应造成人身危害或对周围环境的负面影响。

9.3对于国家级和省级监督抽查、产品召回、顾客投诉及抱怨等来自外部的评价产品不合格信息，工厂应分析不合格产生的原因，并采取适当的纠正措施。工厂应保存评价产品的不合格信息、原因分析、处置及纠正措施等记录。

9.4工厂获知其评价产品存在重大质量问题（如国家级和省级监督抽查不合格等）或安全、环保问题时，应及时通知评价联合组。

10.内部审核

工厂应建立文件化的绿色建材产品管理体系内部审核程序，确保工厂保证能力的持续符合性、产品一致性以及产品与标准的符合性。对审核中发现的问题，工厂应采取适当的纠正措施。工厂应保存内部审核结果。

11.评价产品的变更及一致性控制

工厂应建立并保持文件化的程序，对可能影响产品一致性及产品与标准的符合性的变更进行控制，程序应符合规定要求。评价产品的变更应得到评价联合组批准后方可实施，工厂应保存相关记录。

工厂应从产品设计（设计变更）、工艺和资源、采购、生产制造、检验、产品防护与交付等适用的环节，对产品一致性进行控制，以确保产品持续符合评价依据标准要求。

12.产品防护与交付

工厂在采购、生产制造、检验等环节所进行的产品防护，如标识、搬运、包装、贮存、保护等应符合规定要求。必要时，工厂应按规定要求对产品的交付过程进行控制。

涉及产品健康、环保、辐射等性能时，产品（包括原材料、半成品和成品）的包装、搬运和储存不应造成人身健康危害或周围环境负面影响。

13.绿色建材产品评价证书和标志

工厂对绿色建材产品评价证书和标志的管理及使用应符合《四川省绿色建材评价标识管理实施细则》的相关要求。对于统一印制的标准规格的绿色建材产品评价标志或采用印刷、模压等方式加施的绿色建材产品评价标志，工厂应保存使用记录。对于下列产品，不得加施绿色建材产品评价标志或放行：

（1）未获评价的绿色建材产品评价目录内产品；

（2）获证后的变更未经确认的产品；

（3）超过评价有效期的产品；

（4）已暂停、撤销、注销的证书所列产品；

（5）不合格产品。
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