附件1 
四川省注册结构工程师
继续教育单位登记条件
一、具有甲级工程设计资质的单位、具有本专业省内高等院校、经人力资源社会保障部门认定的专业技术人员继续教育基地，以上条件满足一个即可。

二、具有健全的管理组织机构，完善的专业教学管理制度和规范的财务管理制度。
三、具有专业、稳定的师资队伍，参加授课的教师须具有副高级及以上专业技术职称且取得一级注册结构工程师资格。
四、具有与办学规模相适应且相对独立的办公和教学场所及相应教学设施设备。实行面授培训的继续教育单位，办学场所应当符合规划、消防、卫生、房屋安全等有关法律、法规和规章的规定，并确保场所安全；实行“互联网+继续教育”的继续教育单位，须具备现代化远程教育的能力，能满足网络培训所需的教学平台和配套设施，有完善的防假学、防替学监督管理机制。
五、具有确保教学业务正常开展的其他条件。
附件2
四川省注册结构工程师继续教育单位申请表 
	申请单位
	

	单位地址
	

	资质类别、等级及证书号
（用人单位填写）
	

	统一社会信用代码及办学许可证号（高等院校和继续教育基地填写）
	

	教学负责人
	
	联系电话
	

	师资配备情况

	序号
	姓名
	学历
	职称
	结构工程师等级
	从业年限
	任职情况

	
	
	
	
	
	
	□专职□兼职

	
	
	
	
	
	
	□专职□兼职

	
	
	
	
	
	
	□专职□兼职

	
	
	
	
	
	
	□专职□兼职

	
	
	
	
	
	
	□专职□兼职

	
	
	
	
	
	
	□专职□兼职

	
	
	
	
	
	
	□专职□兼职

	
	
	
	
	
	
	□专职□兼职

	培训方式及
相关信息
	□面授
	□网教

	
	培训场地面积（㎡）
	网络教学网址或移动端名称

	
	
	

	继续教育教学组织、考核方式的简要说明

	

	    我单位申请开展注册结构工程师继续教育，遵照国家及四川省相关法律、法规和注册管理部门的相关规定开展教学活动。我单位承诺填报的申请信息均真实、准确、有效，愿意接受四川省勘察设计注册工程师管理委员会的检查，并承担相应责任。
                             法定代表人(签字)：         （公章）
                                                    年    月    日

	四川省勘察设计注册工程师管理委员会
	                             年   月   日


附件3
注册结构工程师继续教育科目
	序号
	类别
	科目
	内容
	备注


	1
	必修
	减隔震建筑结构设计指南与工程应用
	第一章  减隔震技术概述（4学时）
第二章  减震结构设计指南（12学时）
第三章  隔震结构设计指南（12学时）
第四章  减震技术在建筑工程中的应用（16学时）
第五章  隔震技术在建筑工程中的应用（16学时）
	全国注册工程师管理委员会(结构)秘书处确定

	2
	选修
	《强制性国家标准（通用规范）条文解析》
	1．《建筑与市政地基基础通用规范》
2．《建筑与市政工程抗震通用规范》
3．《组合结构通用规范》
4．《砌体结构通用规范》
5．《钢结构通用规范》
6．《混凝土结构通用规范》
7．《既有建筑鉴定与加固通用规范》
8．《工程结构通用规范》
	

	3
	
	《四川省超限高层建筑抗震设计图示》
	1． 术语释义

2． 超限高层建筑工程设计管理政策法规

3． 超限高层建筑工程的界定

4． 超限高层建筑工程抗震设计

5． 荷载和地震作用

6． 计算分析

7． 常见问题及处理措施

8． 示例
	

	4
	
	《建筑结构设计常见及疑难问题解析》（第二版）
	第1篇 荷载和地震作用
第2篇 混凝土结构
第3篇 钢结构
第4篇 钢-混凝土组合结构
第5篇 砌体结构
第6篇 地基与基础
第7篇 木结构
	


附件4
四川省注册结构工程师继续教育合格人员名单
（第九注册期）
培训单位（公章）  ： 年 月 日                     
	序号
	姓名
	身份证号码
	注册证书号/
资格证号（未注册人员）
	培训类别
（必修/选修）
	培训科目
	学时
	合格日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


