
四川省房屋建筑和市政基础设施工程
抗震设防专项审查管理办法
（征求意见稿）

第一章 总则
第1条 【目的依据】为进一步加强全省房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监督管理，规范抗震设防专项审查工作，提高工程抗震设计的可靠性，有效减轻地震灾害损失，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国防震减灾法》《建设工程抗震管理条例》《四川省建设工程抗御地震灾害管理办法》等有关法律、法规和规章，结合我省实际，制定本办法。
第2条 【适用范围】本办法适用于本省行政区域内新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防专项审查（除超限高层建筑工程外）（以下简称“抗震设防专项审查”）的监督管理。
第3条 【审查定义】抗震设防专项审查是指住房和城乡建设主管部门依据国家、省有关规定和技术标准，在初步设计阶段对房屋建筑和市政基础设施工程进行抗震设计安全性审查。
抗震设防专项审查意见作为房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计和审查的依据。
第4条 【职责分工】成都市、泸州市、德阳市、绵阳市、乐山市、南充市、宜宾市、达州市和自贡市高新区的抗震设防专项审查工作由市级住房和城乡建设主管部门负责组织实施，其余市（州）的抗震设防专项审查工作由省级住房和城乡建设主管部门负责组织实施。
县级以上住房和城乡建设主管部门负责本行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程的抗震设防监督管理。

第二章 申请受理程序
第5条 【申请范围】下列房屋建筑和市政基础设施工程，在初步设计阶段，设计单位应当编制抗震设防设计专篇，并由建设单位报负责抗震设防专项审查工作的住房和城乡建设主管部门进行抗震设防专项审查：
（1） 《建设工程抗震管理条例》、现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223及其他技术标准中特殊设防类（甲类）和中型及以上的重点设防类（乙类）建筑工程。
（2） 全新活动断裂带附近，跨度超过150m的特大桥梁和长度大于3000m的特长隧道、结构或者地基复杂的大型城市桥梁、轨道交通和供电、通风设施，超过1万平方米的地下公共设施，震后可能发生严重次生灾害的供水、燃气、供电、通信设施共同敷设的共同沟工程、污水集中处理设施和生活垃圾集中处理设施。
（3） 穿越抗震设防区的城市道路和桥梁及客运候车楼、行车调度、监控、运输、信号、通信、供电、供水建筑。
（4） 超出工程建设抗震设防标准适用范围的房屋建筑和市政基础设施工程。
第6条 【申请材料】建设单位申请抗震设防专项审查，应提交以下申请材料：
（1） 抗震设防专项审查申请（模板见附件1）。
（2） 建设工程规划许可证及规划总平面图。
（3） 抗震设防专项设计报告（若采用隔震减震技术，设计报告中应有隔震减震设计内容）。
（4） 建设工程抗震加强措施汇总表。
（5） 建筑、结构初步设计图纸。
（6） 结构初步设计计算书。
（7） 岩土工程勘察报告。
（8） 参考使用国外设计标准和计算程序时的说明，试验报告等其他资料（项目需要时，提供地震安全性评价报告、地质灾害危险性评估报告、抗震性能试验报告、风洞试验报告、安全性鉴定和抗震鉴定报告等资料）。
建设、勘察、设计单位应对申请材料的真实性、合法性、时效性、完整性负责。抗震设防专项审查申请材料清单及要求见附件3。
第7条 【事项申请】建设单位登录“四川政务服务网”申请“房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防专项审查（除超限高层建筑工程外）”事项，按“办理流程说明”提交申请材料。
第8条 【事项受理】住房和城乡建设主管部门收到建设单位提交的抗震设防专项审查申请后，在三个工作日内完成受理。对申请材料要件齐全且符合要求的予以受理，出具受理通知书；不符合要求的，出具不予受理通知书，并一次性告知不予受理的依据和理由。
第9条 【审查决定】住房和城乡建设主管部门自受理之日起二十个工作日内组织专家完成技术审查，并依据专家组意见出具《关于XXX项目抗震设防专项审查专家组意见的通知》。
第10条 【涉密项目】涉密项目的抗震设防专项审查，采用线下审查方式办理，审查专家及其他参会人员应严格遵守保密相关法律法规等规定，并签署保密协议。

第三章 专家审查程序
第11条 【专家要求】抗震设防专项审查专家由住房和城乡建设主管部门从专家库中随机抽取；因技术复杂、专业性强或者有特殊要求的项目，专家库随机抽取不能满足项目审查需求的，可直接在库内确定专家；专家库专家不能满足项目审查需求的，可直接邀请库外专家。专家组一般由3名结构专家组成，地质复杂的项目可增加地勘专家，组长由结构专家担任。
审查专家实行回避制，注册所在单位或者存在全资子公司、控股公司为项目提供勘察、设计等服务的，不得担任该项目抗震设防专项审查专家。
第12条 【审查内容】抗震设防专项审查的主要内容：
（一）与抗震设计相关的岩土勘察主要成果。
（二）地基和基础的设计方案。
（三）建筑抗震设防依据。
（四）建筑结构的抗震概念设计和抗震性能化设计。
（五）结构计算和关键部位分析。
（六）针对结构不规则类型及抗震薄弱部位采取的加强措施。
第13条 【会议方式】抗震设防专项审查会议原则上采用视频会议方式，因技术复杂、专业性强或者有特殊要求的项目可采用线下审查方式。
第14条 【评审流程】专家组评审流程包括：建设、勘察、设计单位汇报项目情况，专家质询讨论，专家发表个人意见，形成专家组意见。
第15条 【审查结论】抗震设防专项审查专家组意见，其审查结论分为“通过”“修改”“复审”三种。审查结论为“通过”的项目，勘察设计单位按照专家组意见完善技术资料和开展施工图设计；审查结论为“修改”的项目，勘察设计单位按照专家组意见修改完善技术资料，经原专家组确认后开展施工图设计；审查结论为“复审”的项目，勘察设计单位按照专家组意见修改完善技术资料，由建设单位重新申请审查，由专家组形成书面复审意见。
第16条 【方案变更】审查结论为“通过”的项目，涉及建设规模、结构体系、使用功能等设计文件需要作重大修改的，应由建设单位重新申请审查。
第17条 【专家责任】抗震设防专项审查专家应严格遵守廉洁纪律，严谨履行审查职责，按国家相关法律、法规和技术标准开展抗震设防专项技术审查，对专家组意见和审查结论负责。
第18条 【专家管理】专家不履行相关责任和义务的，由负责抗震设防专项审查工作的住房和城乡建设主管部门按程序予以剔除；涉嫌违法犯罪的，依法移送司法机关处理。

第四章 监督管理
第19条 【建设单位责任义务】建设单位落实工程质量首要责任，对依法应当进行抗震设防专项审查的房屋建筑和市政基础设施工程应主动申请抗震设防专项审查。
第20条 【勘察单位责任义务】勘察单位在勘察文件中应当说明抗震场地类别，对场地地震效应进行分析，并提出工程选址、不良地质处置等建议。
第21条 【设计单位责任义务】设计单位在初步设计阶段应判断工程是否属于抗震设防专项审查范围，并主动书面告知建设单位；在施工图设计阶段应严格执行抗震设防专项审查意见。
第22条 【审查机构责任义务】施工图审查机构应当核查抗震设防专项审查意见的落实情况；对应当进行抗震设防专项审查，但未通过抗震设防专项审查或未按专项审查意见进行施工图设计的房屋建筑和市政基础设施工程，施工图审查应不予通过。
第23条 【资质资格】房屋建筑和市政基础设施工程的勘察、设计单位及执业人员应当在其资质（资格）范围内承担工程勘察、设计业务。承担房屋建筑隔震减震工程设计任务的单位，应具备甲级建筑工程设计资质或者综合甲级设计资质，项目结构专业设计负责人应具备一级注册结构工程师执业资格。承担房屋建筑隔震减震工程施工图设计文件审查的机构，应为具备超限高层建筑工程审查能力的一类建筑工程审查机构。
第24条 【监督管理】项目所在地住房和城乡建设主管部门应加强抗震设防专项审查工作的监督管理，督促勘察设计单位和施工图审查机构落实抗震设防专项审查意见。
项目所在地住房和城乡建设主管部门对在初步设计阶段应当申请抗震设防专项审查而未申请的，应通过抗震设防专项论证、抗震性能鉴定等方式确保工程结构安全，并对相关责任单位予以处理。
第25条 【廉政要求】各级住房和城乡建设主管部门工作人员在审查过程中违反廉洁纪律的，按管理权限由相关纪检监察部门组织核查，核查属实的，依纪依规严肃追究责任；涉嫌违法犯罪的，依法移送司法机关处理。
第26条 【档案管理】负责抗震设防专项审查工作的住房和城乡建设主管部门应严格按照档案管理有关规定，做好抗震设防专项审查的档案管理工作，及时收集、整理相关工作资料，原始技术资料应长期保存。
第27条 【专家费用】抗震设防专项审查专家评审费用应由负责抗震设防专项审查工作的住房和城乡建设主管部门承担，不含项目重复审查的专家评审费用。

第五章 附则
第28条 【时间计算】本办法按工作日计算期间的，开始的当日不计入，自下一工作日开始计算。
第29条 【其他事项】成都市、泸州市、德阳市、绵阳市、乐山市、南充市、宜宾市、达州市和自贡市高新区的抗震设防专项审查工作参照本办法执行。
第30条 【解释权限】本办法由四川省住房和城乡建设厅负责解释。
第31条 【施行时间】本办法自2025年10月1日起施行，有效期为5年。

附件：1.XXX（建设单位）关于申请XXX项目抗震设防专项审查的函（模板）
2.XXX（建设单位）关于申请XXX项目抗震设防专项审查复审的函（模板）
3.抗震设防专项审查申请材料清单及要求

—1—

附件1

XXX（建设单位）
关于申请XXX项目抗震设防专项审查的函
（模板）

XXX（负责抗震设防专项审查工作的住房和城乡建设主管部门）：
我单位投资建设的XXX项目，勘察单位为XXX，设计单位为XXX。该项目位于XXX，总建筑面积XXX平方米，其中XXX、XXX、……（单体建筑名称）现已完成初步设计，根据《四川省房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防专项审查管理办法（试行）》第五条第X款的规定，XXX、……（单体建筑名称）属于抗震设防专项审查范围，其工程概况如下：
XXX（单体建筑名称）建筑面积XXX平方米，房屋高度XXX米，设计规模为XXX型，层数XXX层，结构形式为XXX结构，使用功能为XXX，抗震设防类别为XXX。
……
（注：多个楼栋需审查的，应逐个陈述；市政工程根据实际描述）
该项目于XXXX年XX月XX日取得建设工程规划许可证和规划总平面图。根据《四川省房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防专项审查管理办法（试行）》的规定，现向你单位申请进行抗震设防专项审查。
我单位郑重承诺申请材料真实、齐全、有效。

附件：1.建设工程规划许可证及规划总平面图
2.抗震设防专项设计报告
3.建设工程抗震加强措施汇总表
4.建筑、结构初步设计图纸
5.结构初步设计计算书
6.岩土工程勘察报告
7.其他资料（若有）


                                                                   单位名称（盖章）
                                                               XXXX年XX月XX日

建设单位联系人：XXX（姓名）    XXX（手机号码）    QQ邮箱：XXX
设计单位联系人：XXX（姓名）    XXX（手机号码）    QQ邮箱：XXX
勘察单位联系人：XXX（姓名）    XXX（手机号码）    QQ邮箱：XXX


附件2

XXX（建设单位）
关于申请XXX项目抗震设防专项审查复审的函
（模板）

XXX（负责抗震设防专项审查工作的住房和城乡建设主管部门）：
我单位投资建设的XXX项目，勘察单位为XXX，设计单位为XXX。该项目位于XXX，总建筑面积XXX平方米，其中XXX、XXX、……（单体建筑名称）现已完成初步设计，根据《四川省房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防专项审查管理办法（试行）》第五条第X款的规定，其中XXX、……（单体建筑名称）属于抗震设防专项审查范围，其工程概况如下：
XXX（单体建筑名称）建筑面积XXX平方米，房屋高度XXX米，设计规模为XXX型，层数XXX层，结构形式为XXX结构，使用功能为XXX，抗震设防类别为XXX。
……
（注：多个楼栋需审查的，应逐个陈述；市政工程根据实际描述）
该项目于XXXX年XX月XX日取得建设工程规划许可证和规划总平面图。XXXX年XX月XX日，你单位组织专家对XXX项目进行了抗震设防专项审查，印发了《关于XXX项目抗震设防专项审查专家组意见的通知》（XXX〔XXXX〕XXX号），审查结论为“复审”。
按照专家组意见，我单位组织勘察设计单位对该项目抗震设防专项审查技术资料进行了修改完善，根据《四川省房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防专项审查管理办法（试行）》的规定，现向你单位申请抗震设防专项审查复审。
我单位郑重承诺申请材料真实、齐全、有效。

附件：1.关于XXX项目抗震设防专项审查专家组意见的通知
2.建设工程规划许可证及规划总平面图
3.抗震设防专项设计报告
4.建设工程抗震加强措施汇总表
5.建筑、结构初步设计图纸
6.结构初步设计计算书
7.岩土工程勘察报告
8.其他资料（若有）


                                                                   单位名称（盖章）
                                                               XXXX年XX月XX日

建设单位联系人：XXX（姓名）    XXX（手机号码）    QQ邮箱：XXX
设计单位联系人：XXX（姓名）    XXX（手机号码）    QQ邮箱：XXX
勘察单位联系人：XXX（姓名）    XXX（手机号码）    QQ邮箱：XXX

附件3

抗震设防专项审查申请材料清单及要求
	序号
	申请材料
	盖章及签字要求

	1
	抗震专项审查申请PDF版
	申请单位公章

	2
	建设工程规划许可证及
规划总平面图PDF版
	原件扫描件

	3
	抗震设防专项设计报告PDF版（若采用隔震减震技术，设计报告中应有隔震减震设计内容）
	设计单位公章、出图专用章、
注册结构工程师章、注册建筑师章、
项目设计人员名册签字

	4
	建设工程抗震加强措施汇总表PDF版
	设计单位公章、
注册结构工程师章以及签字

	5
	建筑、结构初步设计图纸
PDF版
	出图专用章、
注册结构工程师章/注册建筑师章、
项目设计人员名册签字

	6
	结构初步设计计算书
PDF版
	出图专用章、注册结构工程师章、
项目设计人员名册签字

	7
	岩土工程勘察报告PDF版
	勘察单位公章、出图专用章、
注册岩土工程师章、
项目设计人员名册签字

	8
	其他文件
	按照以上同类型勘察设计文件签字盖章

	9
	修改及复审项目材料
	修改或复审项目材料签字盖章要求同上，文件封面应有修改或者复审字样，落款时间应为审查会议之后。


备注：审查专家若需申请材料的WORD版本或者CAD版本的，建设单位应配合提供与PDF盖章版一致的相关材料。
