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编 制 说 明 

 

1 编制依据 

1.1 根据四川省住房和城乡建设厅《2023年度四川省工程建

设地方标准设计制订计划》（川建标函〔2023〕1805号）的

要求，制定本图集。 
1.2 本图集依据的主要标准 
1.   《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 
2.   《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版） 
3.   《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版） 
4.   《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018 
5.   《工程结构通用规范》GB55001-2021 
6.   《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021 
7.   《混凝土结构通用规范》GB55008-2021 
8.   《建筑结构制图标准》GB/T50105-2010 
9.   《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476-2019 
10. 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016 
11. 《钢筋混凝土用钢  第 1 部分：热轧光圆钢筋》

GB/T1499.1-2017 
12. 《钢筋混凝土用钢  第 2 部分：热轧带肋钢筋》

GB/T1499.2-2018 
13. 《 钢 筋 混 凝 土 用 钢  第 3 部 分 ： 钢 筋 焊 接 网 》

GB/T1499.3-2010 
14. 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014  

 
 

 
15. 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 
16. 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114-2014 
17. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 
18. 《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256-2011 
19. 《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012 
20. 《四川省装配式固模剪力墙结构及楼承板技术标准》 
DBJ51/T200-2022 

当依据的标准进行修订或有新的标准出版实施时，本图

集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的技术或产

品，视为无效。工程技术人员在参考使用时，应注意加以区

分，并应对本图集相关内容复核后选用。 

2 适用范围 

本图集（第一部分）适用于四川省抗震设防烈度为6、7、
8度地区、抗震设防类别为标准设防类（简称丙类）的装配式

固模剪力墙结构民用建筑的设计。 

3 术语 

3.1 固模 
在墙体混凝土浇筑时起模板作用的免拆预制件。 

3.2 预制混凝土空心墙固模 
水平及竖直方向均预留有通长孔洞，内部预置包含墙体

竖向分布钢筋及拉筋的钢筋骨架，施工时兼作墙体固模并参
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与结构受力的预制混凝土空心墙板，简称空心墙模。 
3.3 混凝土空心固模剪力墙 

由空心墙模与现场配置的钢筋及现浇混凝土共同形成的

叠合剪力墙，简称固模剪力墙。 

3.4 装配式固模剪力墙结构 

全部或部分剪力墙采用固模剪力墙的剪力墙结构，简称

固模剪力墙结构。 
3.5 固模剪力墙建筑 

采用装配式固模剪力墙结构的建筑，简称固模剪力墙建

筑。当为居住建筑时称为固模剪力墙居住建筑。 

4 空心墙模规格及型号 

4.1 空心墙模规格 
空心墙模根据规格尺寸分为标准板和非标准板，见表

4.1。 

表 4.1  空心墙模分类 

分类 
标志宽度B
（mm） 

高度H 
（mm） 

墙板厚度 

（mm） 

标准板 1200 2650 ~ 3600 ≥200 

非标准板 400 ~ 1200 200~ 3600 ≥200 

空心墙模的构造尺寸要求见图4.1。 

 

 
4.2 空心墙模规格（参见图4.1）应符合下列规定： 
1 空心墙模标准板的高度为结构层高减去楼板厚度，且不

宜大于3600mm。空心墙模标准板的标志宽度为1200mm；

非标板通过标准板裁切形成，非标板标志宽度不宜小于

400mm；实际宽度宜为标志宽度减去20mm。 

2 空心墙模的厚度不宜小于200mm，最小壁厚不宜小于

40mm，双向布置的孔洞间混凝土宽度不宜大于100mm，

孔洞边长或直径不宜小于100mm。 

3 空心墙模四周应设计为凹槽，顶部和两侧凹槽深度不宜

小于20mm，底部凹槽深度不宜小于50mm。凹槽开口宽度

不宜小于100mm。 

图 4.1  空心墙模构造尺寸要求 
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4 空心墙模底部凹槽侧壁应设置齿腿，齿脚高度不宜小于

25mm。 

5 空心墙模两侧及顶面凹槽侧壁应设置键槽，键槽深度不

宜小于6mm。 

6 空心墙模外壁受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于

15mm，内壁混凝土保护层厚度不应小于5mm。 

4.3 空心墙模型号 
空心墙模的型号标记由代号KM与标志宽度、高度组成： 

KM □_  
 
 
 
 

 

示例：KM1200_2850表示标志宽度为1200mm，高度为

2850mm的空心墙模。 

5 固模剪力墙结构设计 

5.1 固模剪力墙结构最大适用高度应符合表5.1的要求。 

表 5.1  固模剪力墙结构最大适用的房屋高度（m） 

结构类型 

抗震设防烈度 

6度 7度 
8度 

（0.20g） （0.30g） 

固模剪力墙结构 90 80 60 50 

注：房屋高度指室外地面到主要屋面的高度，不包括局部突出屋顶

部分。 

5.2 固模剪力墙结构的高宽比不宜超过表5.2中规定的数值。 

表 5.2  固模剪力墙结构适用的最大高宽比 

抗震设防烈度 6度 7度 8度 

高宽比限值 6 6 5 

5.3 固模剪力墙结构构件的抗震设计，应根据设防烈度和房

屋高度按表5.3采用不同的抗震等级。各抗震等级相应的计算

和构造措施除应符合本图集的有关规定外，尚应符合国家标

准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）、《建

筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021、《混凝土结构

通用规范》GB55008-2021和《高层建筑混凝土结构技术规程》

JGJ3-2010的有关规定。 

表 5.3  固模剪力墙结构的抗震等级 

结构类型 
抗震设防烈度 

6度 7度 8度 

固模

剪力

墙结

构 

高度 

(m) 
≤70 

>70

且

<80 

≤

24 

>24 

且≤70 

>70

且

<80 

≤24 

>24

且

<50 

剪力

墙 
四 三 四 三 二 三 二 

注：接近或等于高度分界时，可结合房屋不规则程度及场地条件确

定其抗震等级。 

墙板高度 

墙板标志宽度 

代号 
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5.4 当建筑场地为I类时，除6度外可按本地区抗震设防烈度降

低一度的要求采取抗震构造措施。当建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时，

对设计基本地震加速度为0.15g的地区宜按抗震设防烈度8度
（0.20g）的要求采取抗震构造措施，对设计基本地震加速度

为0.30g的地区，宜按表5.3中抗震等级提高一级加强其抗震构

造措施。 
5.5 固模剪力墙结构应注重概念设计，采用合理的结构方案，

其结构布置应符合下列要求： 
1 平面布置宜简单、规则、对称，质量、刚度和承载力分布

宜均匀，并应具有良好的整体性。 

2 部分墙肢采用固模剪力墙时，固模剪力墙的布置宜均匀、

对称，减小偏心。 

3 竖向体型宜规则、均匀，避免侧向刚度和承载力突变。 

4 固模剪力墙宜上下连续，剪力墙开洞宜上下对齐。 

5 空心墙模竖向孔宜上下对齐或错位应不影响层间竖向连

接钢筋的穿设。 

5.6 固模剪力墙结构中剪力墙两端和洞口两侧边缘构件的设

置应符合国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016
年版）或《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010的有关

规定。底部加强部位可设置构造边缘构件的固模剪力墙的底

层墙肢底截面的最大轴压比应符合表5.6的规定。 

表 5.6  固模剪力墙设置构造边缘构件的最大轴压比 

抗震等级 一级 二、三级 

轴压比 0.15 0.25 

5.7 固模剪力墙在重力荷载代表值作用下的最大轴压比，一

级时不应大于0.4；二、三级时不应大于0.5。 
5.8 固模剪力墙结构应符合下列规定： 
1 约束边缘构件（含非阴影区）应采用现浇混凝土，构造边

缘构件宜采用现浇混凝土。 

2 风荷载组合及多遇地震作用组合下，偏心受拉的墙肢宜

采用现浇混凝土。 

3 固模剪力墙结构不应采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙

结构。 

5.9 高层固模剪力墙结构尚应符合下列规定： 
1 高层固模剪力墙结构宜设置地下室，地下室宜采用现浇混

凝土结构。 

2 高层固模剪力墙结构底部加强部位剪力墙宜采用现浇混

凝土，底部加强部位外墙不应采用固模剪力墙。 

3 抗震设防烈度为8度时，高层固模剪力墙结构中的电梯井

筒、围合的楼梯间等应采用现浇混凝土墙。 

5.10 固模剪力墙不宜用于部分框支剪力墙结构，当用于部分

框支剪力墙结构时，应进行专门研究和论证。 
5.11 固模剪力墙结构的楼盖宜采用固模楼承板，也可采用桁

架钢筋混凝土叠合板或其他免支模钢筋混凝土楼板。平面复

杂或开洞较大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层

宜采用普通现浇混凝土板。 

6 构造措施 

6.1 最外层钢筋混凝土保护层厚度应符合国家标准《混凝土 
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结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）和《混凝土结构

通用规范》GB55008-2021中的有关规定。 
6.2 固模剪力墙结构中钢筋的锚固、连接及受力钢筋的最小

配筋率等构造要求，除应符合本图集的有关规定外，尚应符

合国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年
版）、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）、

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016及《高层建

筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010的有关规定。 
6.3 固模剪力墙底部水平接缝宜设置在楼面标高处，接缝处

楼板混凝土上表面应设置粗糙面，且应设有墙板高度调节装

置。 
6.4 同一墙肢中连续排布的空心墙模长度不宜超过3600mm，

超过时应加设现浇暗柱，暗柱宽度不应小于墙厚，暗柱内应

设置不少于4根竖向钢筋，钢筋直径不应小于空心墙模内竖向

分布钢筋直径。不设暗柱的相邻空心墙模间的竖向接缝宽度

不应小于20mm，空心墙模水平孔内贯通配置的墙体水平钢

筋应在接缝处进行固定。 
6.5 空心墙模内预置的竖向钢筋应作为墙体竖向分布钢筋，

竖向钢筋直径及间距应满足国家现行规范对墙体竖向分布钢

筋的相关要求；墙体水平分布钢筋应在空心墙模水平孔内现

场穿设，钢筋直径、间距及其锚固和连接应符合国家标准《混

凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）、《建筑抗

震设计规范》GB50011-2010（2016年版）及《高层建筑混凝

土结构技术规程》JGJ3-2010的有关规定。 
6.6 固模剪力墙结构中，上下层剪力墙之间竖向连接钢筋、

基础预留剪力墙连接钢筋应符合下列规定： 
1 应采用热轧带肋钢筋，且直径不应小于被连接钢筋的直径。 

2 锚固长度、末端弯钩构造等应符合国家标准《混凝土结

构设计规范》GB50010-2010（2015年版）及《建筑抗震设

计规范》GB50011-2010（2016年版）的有关规定，但计算

锚固长度时不应计入“锚固区保护层厚度”和“实际配筋

面积大于设计计算面积”两项修正系数。 

3 与剪力墙竖向分布钢筋搭接的长度llE应由竖向连接钢

筋、基础预留连接钢筋的锚固长度laE乘以系数计算确定。 

4 竖向连接钢筋的受拉承载力不应小于被连接钢筋的受拉

承载力。对一、二级剪力墙的底部加强部位，竖向连接钢

筋的受拉承载力尚不应小于被连接钢筋受拉承载力的 

1.15 倍。 

6.7 固模剪力墙在楼层处应设置连续的水平加强现浇带，并

应符合下列规定： 
1 水平加强现浇带宽度应取剪力墙的厚度，高度不应小于楼

板现浇混凝土层厚度。 

2 水平加强现浇带应与固模混凝土板浇筑成整体。 

3 水平加强现浇带内应配置不少于2根连续纵向加强钢筋，

对一般楼层其直径不宜小于12mm，对屋面及立面收进的

楼层不宜小于16mm。纵向加强钢筋两端应锚入垂直方向

加强现浇带的外侧并设90度弯钩，弯钩长度不小于钢筋直

径的15倍。 

4 水平加强现浇带内配置的连续纵向加强钢筋之间应设置

横向构造钢筋，并将纵向加强钢筋、横向构造钢筋及层间
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墙体竖向连接钢筋三者绑扎固定。其绑扎的质量要求应符

合四川省地方标准《四川省装配式固模剪力墙结构及楼承

板技术标准》DBJ51/T200-2022的有关规定。采用普通现

浇混凝土板或其他装配整体式混凝土板时可参考此构造。 

6.8 固模剪力墙结构中的外墙结构洞及窗下宜采用预制夹心

保温墙板进行填充。当窗洞口下方有结构墙时，可将空心墙

模切割后使用，并应符合下列规定： 

1 窗下墙水平孔宜与洞口两侧空心墙模水平孔对齐，孔内宜

与两侧空心墙模贯通穿设墙体水平分布钢筋；不能贯通时，

水平分布钢筋应伸入两侧暗柱，并应符合锚固长度的要求。 

2 窗下墙顶应设置现浇盖梁，盖梁宽度应取墙体厚度，高

度不应小于100mm，盖梁应配置不少于两根直径12mm的

纵筋，纵筋应伸入两侧暗柱，并应符合锚固长度的要求。 

3 女儿墙采用空心墙模时，其连续排布长度不宜超过

3600mm，并应将下层边缘构件延伸至女儿墙顶，空心墙

模应与边缘构件可靠连接，且墙顶应设置现浇盖梁，盖梁

宽度不应小于墙体厚度，高度不应小于100mm，盖梁应配

置不少于两根直径12mm的纵筋，纵筋应伸入两侧暗柱，

并应符合锚固长度的要求。当采用其他形式的女儿墙时，

应符合国家及四川省现行有关标准的规定。 

7 材料性能及质量要求 

7.1 混凝土 
7.1.1 混凝土的物理力学性能指标和耐久性要求等应符合国

家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）、

《混凝土结构通用规范》GB55008-2021及《混凝土结构耐久

性设计标准》GB/T50476-2019的有关规定。 
7.1.2 空心墙模的混凝土强度等级不应低于C30、不宜高于

C50。固模剪力墙的现浇混凝土强度等级不应低于C30。 
7.1.3 墙体现浇混凝土强度等级与空心墙模混凝土强度等级

宜相同；不同时相差不应超过两个强度等级，结构计算中墙

体混凝土等级应取二者较小值。 
7.1.4 空心墙模的混凝土可采用普通混凝土，细骨料宜采用中

砂，粗骨料宜连续级配、最大公称粒径不应大于10mm。 
7.1.5 固模剪力墙孔内现浇混凝土及相关部位现浇混凝土应

采用大流动性、补偿收缩混凝土，严格控制水胶比。当采用

自密实混凝土时，尚应符合行业标准《自密实混凝土应用技

术规程》JGJ/T283-2012的有关规定。 
7.2 钢筋和钢材 
7.2.1 普通钢筋和钢材的性能应符合国家标准《钢筋混凝土用

钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T1499.1-2017、《钢筋混凝

土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018、《混凝

土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）、《建筑抗震

设计规范》GB50011-2010（2016年版）和《混凝土结构通用

规范》GB55008-2021的有关规定。 
7.2.2 钢筋焊接网宜采用HRB400、HRB500级热轧带肋钢筋或

CRB550及CRB600H冷轧带肋钢筋，以焊接的方式制作。钢

筋焊接网的质量要求和技术性能应符合国家标准《钢筋混凝

土用钢第3部分：钢筋焊接网》GB/T1499.3-2010、《冷轧带

肋钢筋》GB/T13788-2017、《钢筋焊接网混凝土结构技术规

程》JGJ114-2014及四川省地方标准《四川省装配式固模剪力
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墙结构及楼承板技术标准》DBJ51/T200-2022的有关规定。 
7.2.3 热轧带肋钢筋焊接网可用作固模剪力墙结构中抗震等

级为一、二、三、四级空心墙模及现浇墙体的分布钢筋；

CRB550、CRB600H焊接网不应用于抗震等级为一级的固模

剪力墙结构中，可用作抗震等级为二、三、四级的剪力墙底

部加强部位以上的空心墙模及现浇墙体分布钢筋。 
7.2.4 预制构件的吊环应采用未经冷加工的HPB300级钢筋或

Q235B圆钢制作，并应符合国家标准《混凝土结构设计规范》

GB50010-2010（2015年版）的有关规定。吊装用内埋式螺母

或吊杆的材料应符合国家现行有关标准的规定。 
7.2.5 受力预埋件的锚板及锚筋材料应符合国家标准《混凝土

结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）的有关规定。专

用预埋件及连接件材料应符合国家现行有关标准的规定。 
7.2.6 连接用焊接材料，螺栓、锚栓和铆钉等紧固件，专用支

承件等的材料应符合国家标准《钢结构设计标准》

GB50017-2017、《钢结构焊接规范》GB50661-2011和《钢筋

机械连接技术规程》JGJ107-2016、《钢筋焊接及验收规程》

JGJ18-2012等的有关规定。 
7.2.7 固模剪力墙的外保温系统与主体结构的拉结件应符合

下列规定： 
1 金属及非金属拉结件均应具有规定的承载力、变形和耐

久性能，并应经过试验验证； 

2 拉结件应满足建筑外围护系统的节能设计要求。 

 

 

8 索引方法 

 

9 其他 

9.1 本图集尺寸除注明者外均以毫米（mm）为单位。 

9.2 本图集未尽事宜，应按国家现行有关标准执行。图集中

未体现的构造应由设计人另行设计。
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1 编制依据 

1.1 根据四川省住房和城乡建设厅《2023年度四川省工程建设

地方标准设计制订计划》（川建标函〔2023〕1805号）的要

求，制定本图集。 

1.2 本图集依据的主要标准 

1.   《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 
2.   《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版） 
3.   《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018 
4.   《工程结构通用规范》GB55001-2021 
5.   《混凝土结构通用规范》GB55008-2021 
6.   《十字槽沉头自攻螺钉》GB/T846-2017 
7.   《钢筋混凝土用钢  第 1 部分：热轧光圆钢筋》

GB/T1499.1-2017 
8.   《钢筋混凝土用钢  第 2 部分：热轧带肋钢筋》

GB/T1499.2-2018 
9.   《 钢 筋 混 凝 土 用 钢  第 3 部 分 ： 钢 筋 焊 接 网 》

GB/T1499.3-2010 
10. 《 紧 固 件 机 械 性 能   不 锈 钢 自 攻 螺 钉 》

GB/T3098.21-2014 
11. 《纤维水泥制品试验方法》GB/T7019-2014 
12. 《冷轧带肋钢筋》GB/T13788-2017 
13. 《 人 造 板 及 饰 面 人 造 板 理 化 性 能 试 验 方 法 》

GB/T17657-2013 

 
 

 
14. 《建筑结构制图标准》GB/T50105-2010 
15. 《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476-2019 
16. 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016 
17. 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 
18. 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114-2014 
19. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 
20. 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 
21. 《建筑室内用腻子》JG/T298-2010 
22. 《纤维水泥平板  第1部分：无石棉纤维水泥平板》

JC/T412.1-2018 
23. 《钢筋混凝土用钢筋桁架》YB/T4262-2011 
24. 《四川省装配式固模剪力墙结构及楼承板技术标准》 
DBJ51/T200-2022 

当依据的标准进行修订或有新的标准出版实施时，本图

集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的技术或产

品，视为无效。工程技术人员在参考使用时，应注意加以区

分，并应对本图集相关内容复核后选用。 

2 适用范围 

2.1 本图集（第二部分）所示固模混凝土板适用于四川省抗震

设防烈度为8度及8度以下地区建筑工程的免支模现浇楼板，

不适用于无梁楼盖及转换层楼板。 

编 制 说 明 

第二部分  固模楼承板结构构造 
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2.2 本图集所示TC板主要用于环境类别为一类的民用建筑，

工业建筑及钢结构楼板可参考使用。对环境类别为二a类的建

筑，在底板、连接件及混凝土耐久性有保证时也可使用。 

2.3 本图集所示TC板可用于厨房、卫生间或阳台等房间部位。 

3 编制原则 

3.1 本图集TC板为施工阶段有可靠支撑的受弯构件，底板作

为楼板混凝土浇筑的免拆模板，应满足施工阶段的受力要求。 

3.2 TC板在堆放、运输、吊装及施工各个阶段产生的底板正

截面边缘拉应力不应大于底板的静曲强度值。 

3.3 使用阶段TC板中的钢筋骨架作为混凝土楼板的受力钢筋

或构造钢筋使用；底板通过连接件悬挂于楼板底面，楼板受

力计算时需考虑底板的重量；正常使用时底板应无脱落、无

翘曲、无返卤现象。 

4 术语 

4.1 装配式钢筋桁架固模楼承板（TC板） 

一种采用工业化方式生产的新型装配式钢筋桁架楼承

板，先将钢筋桁架与钢筋焊接网经焊接或绑扎成钢筋骨架，

再通过专用连接件（包括螺钉和垫块）将钢筋骨架与固模底

板连接成一个整体的组装楼承板，简称固模楼承板（又称TC
板）。 
4.2 钢筋桁架固模混凝土板 

将固模楼承板用作楼板下部钢筋及施工模板，现场设置

楼板内其他设计配筋并浇筑混凝土后形成的免拆底模钢筋混

凝土楼板，简称固模混凝土板。 

5 TC板规格 

5.1 TC板由钢筋桁架、钢筋焊接网（简称钢筋网）、固模底

板、专用连接件共同组成，构造示意见图5.1。底板为在楼板

混凝土浇筑时起免拆模板作用的非金属平板；连接钢筋网与

底板的专用连接件，包括混凝土保护层垫块和螺钉。 

5.2 TC板的规格尺寸包括标志长度和标志宽度，分别由底板

的长度和宽度尺寸决定。 

5.3 工厂全自动流水线方式生产的标志宽度为1200mm且两

侧不伸出钢筋的TC板称为标准板。 

 

图5.1  TC板构造示意图 

1－钢筋桁架；2－钢筋网；3－固模底板；4－专用连接件 

5.3.1 标准板钢筋网的宽度为TC板标志宽度减20mm。 

5.3.2 标准板内含两条钢筋桁架,钢筋桁架沿长度方向布置，

钢筋桁架中心距为600~800mm。 

5.4 除标准板以外的所有TC板称为非标板。 
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5.4.1 非标板钢筋网的宽度可为TC板标志宽度减20mm，也可

以一侧或两侧伸出底板。 

5.4.2 宽度不小于600mm且不大于1200mm的非标板，根据具

体板宽的不同板内含一条或两条钢筋桁架。 

5.4.3 宽度小于600mm的非标板在现场原位制作，且可不设钢

筋桁架。 

5.5 标准板的标志长度均可为1200mm~6600mm范围内的任

意尺寸，非标板的标志长度尺寸不受限制。 

5.5.1 钢筋网在长度方向两端均可伸出底板，且伸出长度不应

小于5倍钢筋直径、且不应小于该端支座宽度的一半。 

5.5.2 钢筋桁架可不伸出底板，桁架长度应为100mm的倍数。 

5.5.3 钢筋桁架弦筋的直径最大为12mm。一端的腹筋应从波

谷开始，且TC板的两条钢筋桁架腹筋的波峰波谷位置必须对

齐。 

5.6 底板的实际长度及宽度尺寸，相比标志尺寸长度允许不

大于10mm的负偏差，宽度允许不大于4mm的负偏差，不允许正

偏差。 

5.7 因为底板采用成品板材，成品板材有模数和最大长度限

制，所以底板需要对成品板材进行适当裁切和拼接。底板拼

接时每块子板长度不应小于600mm，拼接次数不应大于2次，

拼缝两侧200mm范围内应有连接件。 

5.8 连接钢筋骨架与底板的连接件在宽度方向应于每条钢筋

桁架两侧成对布置，在长度方向间距不应大于600mm，距板

端间距不应大于250mm。 

5.9 根据自动化生产线的要求，钢筋网的横筋（编号为○2 ）

与连接件固定，直径统一为8mm，钢筋网的纵筋(编号为①) 

直径为8~12mm。 

5.10 钢筋网的横筋（编号为○2 ）应符合下列规定: 

1 横筋间距宜为200mm，两端部位可小于200mm，本图集横

筋按此规格布置。 

2 当本图集所示横筋不满足最小配筋率要求时，可将横筋

间距改为150mm或100mm等其他间距；当自动化生产有困

难时，可先按本图集所示横筋规格生产TC板，施工时采用

横向穿筋法加大配筋。 

3 当本图集所示横筋不满足最小配筋率要求时，也可将横

筋间距设为600mm，且应与连接件的设置位置对应（本图

集型号样式图中用实线表示），此时横筋仅作为构造钢筋

使用，横向受力钢筋全部在施工时横向穿筋。 

5.11 横向穿筋的直径不大于8mm时，穿筋可与钢筋网的横筋

在同一层面，也可置于纵向钢筋的上层；直径大于8mm时穿

筋应置于纵向钢筋的上层。 

5.12 钢筋桁架的宽度不应小于80mm，桁架高度由混凝土楼

板的设计厚度及楼板上筋的设置方式决定，桁架高度可等于

楼板混凝土层厚度减去40mm、50mm或60mm，详本图集第

74~76页。 

5.13 底板厚度宜为20mm，且不宜小于12mm，不应小于

10mm。 

5.14 TC板连接件兼具混凝土保护层垫块的作用，且应保证最

外层受力钢筋保护层厚度不小于15mm；当用于二a类的建筑

时，保护层厚度不宜小于20mm，当底板使用纤维水泥板时，
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保护层厚度可为15mm。 

6 TC板型号 

6.1 型号是表示一类板型的代码，主要表示其几何信息。型

号由代号TC与长度尺寸代码、宽度尺寸代码及宽度方向的出

筋类型组成，见图6.1。 

 
图6.1  TC板的型号 

6.2 TC板型号第一部分表示TC板长度的代码遵循下列规定： 

1 TC板的标志长度以600mm为模数，即1M=600mm。标志长

度符合模数的记为“TCnM型”，n为长度系数，且2≤n≤10。 
2 标志长度不符合模数的，分为TCnM+x型、TCnM+1x型、

TCnM+2x型、TCnM+3x型、TCnM+4x型及TCnM+5x型。 

3 6种长度型号详见表6.2.3。其中TCnM型对应的标准板

型样式图详本图集第56页。其他长度型号对应的标准板型

可根据本图集第57~63页类推，本图集不一一列出。 

 

表 6.2.3  TC 板的长度型号 

序号 长度型号 
TC板标志长度 
=底板长度(mm) 

钢筋桁架长度 
（mm） 

1 TCnM+x   n*600+x n*600 
2 TCnM+1x  n*600+100+x n*600+100 
3 TCnM+2x  n*600+200+x n*600+200 

序号 长度型号 
TC板标志长度 
=底板长度(mm) 

钢筋桁架长度 
（mm） 

4 TCnM+3x  n*600+300+x n*600+300 
5 TCnM+4x  n*600+400+x n*600+400 
6 TCnM+5x  n*600+500+x n*600+500 

注：长度系数2≤n≤10. 非模数长度0≤x＜100mm. 

6.3 TC板型号第二部分表示TC板宽度的代码遵循下列规定： 

1 标准板的标志宽度为1200mm，在宽度型号代码中可省略。 

2 非标板的标志宽度共有7种型号，详见表6.3.2。长度与

宽度组合后共有42种非标板型, 其中TCnM+x_12型、

TCnM+1x_11 型 、 TCnM+2x_10 型 、 TCnM+3x_09 型 、

TCnM+4x_08型、TCnM+5x_07型、TCnM+x_06型样式图详

本图集第57~63页。其他长度型号对应的非标板型可以依

次类推，本图集不一一列出。 

表 6.3.2  TC 板的宽度型号 

型号 12 11 10 09 08 07 06 

宽度
(mm) 1200 1100+y 1000+y 900+y 800+y 700+y 600+y 

注：非模数长度0≤y＜100mm. 

3 TC板长度方向两端钢筋伸出长度不同、或者宽度方向上

有钢筋伸出底板时，出厂时应在TC板上用符号S标记始端、

符号E标记终端。 

4 TC板型号第三部分表示TC板宽度方向上钢筋网的横向

钢筋伸出类型，分为A、B、C三种，其中A型表示视线垂

直于钢筋从始端到终端方向看去的左手侧出筋，B型表示
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表 7.1  板编号表举例 

编号 型号 
配筋信息 桁架 

规格 

四边出筋的长度 
统计 

数量 
备注 

纵筋方案 横筋方案 始 终 左 右   

TCB01 TC2M A1-12 D： 8@200 B70 125 100 - - 3 两端出筋长度不同 

TCB02 TC3M+100_700A A1-07 S： 8@200 B70 100 100 100 - 15  

TCB03 TC4M+50_1200B A1-12 S： 8@200 B80 100 100 - 100 16  

TCB04 TC2M_500C 8@200 D： 8@200  125 125 450 100 2 现场制作 

右手侧出筋，C型表示左右两侧均出筋。 

6.4 型号举例 

1 TC2M，表示长度为1200mm，宽度为1200mm的标准TC
板； 

2 TC3M+100_700A，表示长度为1900mm，宽度为700mm，

左手侧出筋的非标TC板； 

3 TC4M+50_1200B，表示长度为2450mm，宽度为1200mm，

右手侧出筋的非标TC板；  

4 TC2M_500C，表示长度为1200mm，宽度为500mm，左、

右两侧都出筋的非标TC板。 

6.5 TC板适用的楼板厚度范围为90~220mm。 

7 TC板编号及配筋 

7.1 编号是具体某一块板的识别号，编号表示板的信息应具

有完备性。编号除包含型号信息外，还应包含配筋信息（纵

筋配置、横筋配置）、钢筋桁架规格，四边钢筋伸出底板的

长度值等。本图集建议用一个表格来表示编号对应的各种信

息，如表7.1，表中还可给出该编号板的统计数量等。板编号

表具体样式应由设计人员给出。 

7.2 TC板的配筋信息包含纵筋方案和横筋方案两部分，纵筋

方案用一个代码来表示，方案代码详本图集第56~63页的“推

荐纵筋方案表”。 

7.3 TC板的横筋方案用字母D：或S：开头，后面接具体配筋

规格，其中D表示按单向板配筋，S表示按双向板配筋。参考

本图集第68页。 

7.4 TC板所用钢筋桁架宜采用定型钢筋桁架，定型钢筋桁架

的规格代号详《钢筋混凝土用钢筋桁架》YB/T4262-2011中
的表A.1。采用非定型钢筋桁架时，其规格代号由设计者另

行给出。 

7.5 TC板之间的横向钢筋搭接宜采用搭接网片进行搭接；但

要注意TC板用做单向板与双向板时，网片的横向长度不同；

网片纵筋同时计入TC板的纵向钢筋面积。 

7.6 TC板四边钢筋伸出底板的长度，由四个整数表示，分别
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表示始、终、左、右钢筋伸出长度，左、右边不出筋时省略不

写。 

8 TC板结构设计及选用方法 

8.1 采用TC板的混凝土楼板设计时，单向板或双向板的选用

原则应按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）

第9.1.1条的规定执行，TC板宜沿楼板短边方向布置。当长

边与短边长度之比大于2.0但小于3.0时，可按单向板设计，

此时TC板横筋除满足最小配筋率外，尚不宜小于纵筋计算面

积的30%。 

8.2 由于生产线的限制，TC板的纵筋直径最大为12mm，间距

只能取50mm的倍数且最小为100mm；纵筋作为主方向受力

钢筋放在横筋的上层时，楼板纵筋计算时宜将有效截面高度

适当减小。 

8.3 当楼板横筋采用现场穿筋且穿筋位于纵筋上层时，板横

筋计算应将有效截面高度适当减小。 

8.4 对板上筋计算，当主受力方向钢筋位于次方向钢筋的下

层时，上筋计算时宜将有效截面高度适当减小。 

8.5 TC板的选用应遵循“少规格多组合”原则按如下方法进

行: 

8.5.1 TC板的长度根据楼板的净跨进行选型： 

1 楼板的净跨为600mm的倍数时，选用TCnM型； 

2 楼 板 的 净 跨 不 为 600mm 的 倍 数 时 ， 选 用

TCnM+x,TCnM+1x 型 、 TCnM+2x 型 、 TCnM+3x 型 、

TCnM+4x型及TCnM+5x型。 

8.5.2 TC板的宽度方向根据房间进深的净尺寸进行选型: 

1 应优先采用标准板，从房间进深方向的一侧开始，沿进

深方向依次排布，如果刚好能排满，则所有的板均为标准

板。也可将首尾两块边板分别选为1200A、1200B型； 

2 用标准板沿进深方向从上往下依次排布，当最后剩余尺

寸不小于600mm时，确定最下一块非标板的型号，并选用

B型。反之也可从下往上排，将最上一块非标板选为A型； 

3 用标准板沿进深方向从上往下依次排布，当最后剩余尺

寸小于600mm时，去掉一块标准板，然后将剩余尺寸平分，

确定两块非标板的型号，并将一块板选为A型、一块板选

为B型，最后将A型板放到该房间最上边位置； 

4 当工厂无条件生产非标板时，可仅用标准板从一侧开始

排，最后剩余不大于1200mm的宽度排一块非标板，该非

标板在施工时采用现场拼板方式原位制作。 

8.5.3 当楼板上有开洞且洞口尺寸大于300mm时，排板时宜将

洞口区域设置成非标板，以保证无洞口或小洞口区域排成标

准板。施工时洞口区域采用现场拼板方式原位制作。 

8.5.4 TC板的钢筋网规格应根据混凝土楼板设计的下筋选配

结果进行选用或定制生产。 

8.5.5 TC桁架的选型按如下步骤进行： 

1 根据混凝土楼板纵向配筋方案确定钢筋桁架下弦钢筋； 

2 根据混凝土楼板的计算厚度及楼板上筋的设置方式确定

桁架高度，桁架高度有三种设置方式分别等于楼板厚度减

去40mm、50mm或60mm，详本图集第74~76页； 

3 查《钢筋混凝土用钢筋桁架》YB/T4262-2011中的表A.1
选择定型钢筋桁架；不采用定型钢筋桁架时由设计者另行
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给出。 

8.6 混凝土结构具体选用方法可参考本图集“固模剪力墙结构

TC板排布示意图”，钢结构可参考使用。 

9 材料性能及质量要求 

9.1 钢筋的材质与性能应符合国家标准《钢筋混凝土用钢 第
1部分：热轧光圆钢筋》GB/T1499.1-2017、《钢筋混凝土用

钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018、《混凝土结

构设计规范》GB50010-2010（2015年版）和《混凝土结构通

用规范》GB55008-2021的要求。 
9.2 钢筋桁架上、下弦宜采用HRB400、HRB500级热轧带肋

钢筋，也可采用CRB550、CRB600H级冷轧带肋钢筋。腹杆

钢筋宜采用HPB300、HRB400级热轧钢筋，也可采用冷轧或

冷拔钢筋。钢筋桁架的质量及性能要求应符合《钢筋混凝土

用钢筋桁架》YB/T4262-2011的要求。 

9.3 钢筋网宜采用HRB400、HRB500级热轧带肋钢筋或

CRB550、CRB600H级冷轧带肋钢筋。钢筋网的质量及性能

要求应符合《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》

GB/T1499.3-2010、《冷轧带肋钢筋》GB/T13788-2017和《钢

筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114-2014的规定。 

9.4 底板宜采用纤维水泥平板，其性能指标除应满足表

9.12-1的要求外，尚应符合《纤维水泥平板 第1部分：无石

棉纤维水泥平板》JC/T412.1-2018中B类板的规定。底板设计

工作年限应与主体结构相同。 

9.5 固模楼承板的底板的燃烧性能不应低于国家标准《建筑

材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012中A级的要求，甲醛

含量应达到国家标准《室内装饰装修材料人造板及其制品中

甲醛释放限量》GB18580-2017中E1级的要求。 

9.6 TC板用垫块应选用PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）或PA（尼

龙）等塑料，不得使用再生塑料。垫块设计工作年限应与主

体结构相同。 

9.7 TC板用螺钉应采用奥氏体或铁素体不锈钢钉。螺钉规格

应符合《十字槽沉头自攻螺钉》GB/T846-2017的规定，其性

能指标应符合《紧固件机械性能不锈钢自攻螺钉》

GB/T3098.21-2014的规定。 

9.8 TC板拼缝及板面找平处理应采用建筑用室内腻子，腻子

的物理性能技术指标应符合《建筑室内用腻子》JG/T298-2010
的要求，且应与TC板底板材料相容；拼缝处宜粘贴玻璃纤维

网格布，防止开裂。 

9.9 TC板的外观质量应符合表9.9的规定。 

表 9.9  TC 板外观质量要求 

项   目 质  量  要  求 

底板 
不得有严重破损和掉边、掉角；下表面光滑平整；不得有裂纹、

分层、脱皮等现象。 

钢筋桁架、 

钢筋网及焊接 

表面应无严重锈蚀和污物，焊点处熔化金属应均匀；焊点不应脱

落、漏焊；焊点应无裂纹、多孔性缺陷及明显烧伤现象。 

垫块 

垫块与底板不应脱开，间隙不应超过1mm；垫块间距不应大于

600mm，板端250mm范围及拼板的拼缝两侧200mm范围内应有垫

块。 
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项   目 质  量  要  求 

螺钉 

1、螺钉拧入垫块的位置应在垫块正中心直径10mm圆形范围内； 

2、螺钉应拧入底板及垫块内，螺钉尾部不应凸出底板表面，且螺

钉尾部凹进底板表面深度不应大于2mm； 

3、螺钉头部应伸入垫块中间孔洞内，且螺钉头部应露出垫块不小

于5mm。 

9.10 TC板的材料规格和外形尺寸应符合表9.10的规定。 

表 9.10  TC 板的材料规格和外形尺寸  

项 目 部  位 规格或外形尺寸(mm) 

材料规格  

钢筋桁架 

上、下弦钢筋直径 6～12 

腹杆钢筋直径 4.5～8 

钢筋网 纵、横向钢筋直径 6～12 

底板厚度t 12～20或符合需方要求 

螺钉 

螺钉公称长度 ≥35 

螺钉外径尺寸 ≥4.2 

外形尺寸 

钢筋桁架 

钢筋桁架节间距 200 

钢筋桁架中心间距 ≤800 

钢筋桁架高度 50～170 

钢筋网 钢筋间距 100～600 

项 目 部  位 规格或外形尺寸(mm) 

底板 

底板长度L 1200～6600 

底板宽度W 600～1200 

9.11 TC板的尺寸允许偏差应符合表9.11的规定。 

表 9.11  TC 板的尺寸允许偏差 

项 目 允许偏差（mm） 

底板长度L 0，-10 

底板宽度W 0，-4 

底板厚度t ±1 

对角线差 5 

表面平整度 2 

拼接处横向错位 2 

拼接处缝宽 3 

9.12 TC板的物理力学性能应符合表9.12-1、表9.12-2的规

定。 

表 9.12-1  底板物理力学性能要求 

项目 指标要求 试验方法 

表观密度 

（kg/m3） 
≤1500 《纤维水泥制品试

验方法》

GB/T7019-2014 

《人造板及饰面人

造板理化性能试验

吸水率（%） ≤40 

湿涨率（%） ≤0.25 
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项目 指标要求 试验方法 

静曲强度（MPa） ≥8 方法》

GB/T17657-2013 
弹性模量（MPa） ≥3000 

抗冲击强度 

（kJ/m2） 
≥2.6 

抗冻性* 

抗冻性能 
经50次冻融循环，不得

出现破裂、分层 

静曲强度比

率 
≥70% 

注：仅当用于室外潮湿环境且可能出现冻融现象时有抗冻性要求。 

表 9.12-2  垫块力学性能要求 

项 目 力学性能 试验方法 

握钉力 
垫块及底板握钉（即钉子的拔出力）均不应

小于0.5kN 

《人造板及饰面人造

板理化性能试验方法》

GB/T17657-2013 

垫块承载力 

垫块卡住钢筋后，垫块应能保证该处钢筋承

受不小于1kN竖直向下的集中力、以及不小

于0.25kN竖直向上的集中力 

垫块卡住钢筋后，在钢

筋两侧施加集中荷载，

垫块不发生变形或断

裂破坏 

 

 

10 索引方法 

 

11 其他 

11.1 本图集尺寸除注明者外均以毫米（mm）为单位。 

11.2 本图集未尽事宜，应按国家现行有关标准执行。图集中

未体现的构造应由设计人另行设计。 
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